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TRIANGLE REIFEN

TRIANGLE Reifen sind eine seit Jahrzehnten 
anerkannte, internationale  Qualitätsmarke. Jetzt 
auch in Deutschland, Österreich und der Schweiz 
verfügbar.  Als Partner des Transportgewerbes  erfüllen  
TRIANGLE Reifen alle Anforderungen und Wünsche 
der Nutzer. Nicht nur unter sämtlichen Straßen – und 
Witterungsverhältnissen beweisen TRIANGLE Reifen 
Ihre Qualitäten, sondern auch  in wirtschaftlicher 
Hinsicht und zwar von Anfang an.

Das  „Dreieck“ (Triangle) symbolisiert die vielfältigen 
Möglichkeiten  und Potentiale auf denen das 
Konzept aufgebaut ist. Zusammen ergibt dies 
einen geschlossenen Kreislauf zu Ihrem Nutzen und 
wirtschaftlichem Einsatz.
                             

TRIANGLE wurde 1976 gegründet und besitzt eine 
lange Tradition in der Produktion von LKW, PKW und 
OTR Reifen. In 4 eigenen Werken werden jährlich über 
25 Mio. Reifen produziert. TRIANGLE gehört damit 
zu den größten Produzenten von Reifen in China. 
Durch eigene Forschungs- und Entwicklungsarbeit 
kann schnell auf die Erfordernisse der Märkte Einfluss 
genommen werden.

TRIANGLE Reifen werden nach den internationalen 
Standards wie z. B. DOT, ECE, SASO, CCC,…
hergestellt und zertifiziert. Alle Radialreifen besitzen die 
E sowie die S Markierung für die europäischen Märkte 
und erfüllen die REACH Standards. Neueste Reifenbau-
Maschinen wie z.B. von VMI stellen die kontinuierliche 
hohe Qualität sicher.

Weniger 
Kosten 

pro Kilometer

Runderneuerung

Günstiger Neureifenpreis



Größe Größe Load / Speed Einsatz Empfohlene 
Achse M + S Gewicht K N G

TR615
11R22.5-16PR 22,5 146/143J City All N 59,81 D D 75 2

275/70R22.5 18PR 22,5 152/148J City All N 53,42 D D 75 2

TR619
10R22.5 14PR 22,5 141/139M Mixed Drive N 46,98 E D 74 3

TR656
8.5R17.5 12PR 17,5 121/120M Highway All N 27,64 E C 73 2

9.5R17.5 14PR 17,5 129/127L Highway All N 32,66 E D 73 2

8R19.5 12PR 19,5 124/122K Highway All N 30,92 E C 73 2

255/70R22.5 16PR 22,5 140/137M Highway All N 39,66 E D 73 2

275/70R22.5 16PR 22,5 148/145L Highway All N 49,07 D C 73 2

TR657
265/70R19.5 18PR 19,5 143/141J Highway Drive Y 37,71 F D 77 3

10R22.5 14PR 22,5 141/139M Highway Drive Y 48,17 F C 77 3

11R22.5 16PR 22,5 146/143M Highway Drive Y 55,04 F C 77 3

13R22.5 18PR 22,5 156/150L Highway Drive Y 71,6 F B 77 3

TR658
445/65R22.5-20PR 22,5 168J Mixed Drive Y 102,08 B D 73 2

TR660
8R22.5-14PR 22,5 130/128M Regional Front N 35,27 D D 73 2

TR665
9R22.5 14PR 22,5 136/134L Highway All N 39,22 D B 73 2

10R22.5 14PR 22,5 141/139M Highway All N 45,17 D C 73 2

315/80R22.5 18PR 22,5 154/151M Highway All N 65,47 D C 73 2

TR666
11R22.5 16PR 22,5 148/144M Highway All N 53,23 D D 73 2

12R22.5 16PR 22,5 152/148L Highway All N 60,19 E D 73 2

275/80R22.5 16PR 22,5 149/146M Highway All N 51,08 C D 73 2

315/80R22.5 18PR 22,5 154/151M Highway All N 65,67 D D 73 2

315/80R22.5 20PR 22,5 157/154L Highway All N 67,55 D D 73 2

TR667
275/80R22.5 16PR 22,5 149-146M Mixed Drive Y 53,03 E D 75 3

TR668
11R22.5 16PR 22,5 146/143M Mixed All N 53,59 D C 73 2

13R22.5  18PR 22,5 156/150L Mixed All N 70,7 D B 72 2

315/80R22.5 18PR 22,5 154/151M Mixed All N 68,08 D B 72 2

TR669
13R22.5  18PR 22,5 156/150K Off-road All N 73,14 D B 76 3

TR675
265/70R19.5 18PR 19,5 143/141J Highway All N 36,37 D C 76 3

TR678
425/65R22.5-20PR 22,5 164J/162K Mixed All N 90,2 C D 73 2

TR680
295/60R22.5 18PR 22,5 150/147K Highway Front N 47,84 D B 71 2

TR685
245/70R17,5 16 PR 17,5 136/134M Highway Front N D D 73 2

205/75R17.5 16PR 17,5 126/124M Highway Front N 25,2 D C 73 2

215/75R17.5 14PR 17,5 126/124M Highway Front N 28,05 D C 73 2

215/75R17.5 16PR 17,5 135/133L Highway Front N 28,05 D B 73 2

225/75R17.5 14PR 17,5 127/125L Highway Front N wird noch bekannt gegeben
225/75R17.5 16PR 17,5 129/127L Highway Front N wird noch bekannt gegeben
235/75R17.5 18PR 17,5 143/141J Highway Front N 30,31 D B 73 2

235/75R17.5 16PR 17,5 141/140J Highway Front N 30,31 D C 73 2

225/70R19.5 14PR 19,5 128/126L Highway Front N 30,98 D B 73 2

245/70R19.5 14PR 19,5 133/131L Highway Front N 33,5 D B 73 2

285/70R19,5 18 PR 19,5 150/148J Highway Front N 44,98 D D 73 2

305/70R19,5 18 PR 19,5 146/143M Highway Front N 53,92 D D 73 2

8R22.5-14PR 22,5 130/128 M Highway Front N 35,74 D C 73 2

315/70R22.5  16PR 22,5 152/148M Highway Front N 62,27 D B 73 2

TR686 
11R22.5 16PR 22,5 148/144M Highway All N 52,59 D C 73 2

12R22.5 16PR 22,5 152/148L Highway All N 60,54 D D 73 2

295/75R22.5 14PR 22,5 144/141M Highway All N 53,03 D D 70 1

295/80R22.5 16PR 22,5 152/148M Highway All N 57,14 D D 73 2

315/80R22.5 18PR 22,5 154/151M Highway All N 66,31 D C 72 2

315/80R22.5 20PR 22,5 157/154L Highway All N 68,19 C D 72 2

TR688 
11R22.5 16PR 22,5 148/144M Highway Drive Y 55,08 F D 78 3

12R22.5 16PR 22,5 150/147L Highway Drive Y 64,3 E D 78 3

295/80R22.5 16PR 22,5 152/148M Highway Drive Y 59,42 E C 78 3

315/80R22.5 18PR 22,5 154/151M Highway Drive Y 69,49 D D 74 3

315/80R22.5-20PR 22,5 157/154L Highway Drive Y 71,36 D D 74 3

TR689A 
215/75R17.5 16PR 17,5 135/133L Highway Drive Y 28,16 D C 75 2

235/75R17.5 16PR 17,5 141/140J Highway Drive Y 30,81 D D 75 2

225/70R19.5-14PR 19,5 128/126L Highway Drive Y 32,23 E D 75 2

245/70R19.5 14PR 19,5 133/131L Highway Drive Y 34,76 D D 75 2

245/70R19.5-16PR 19,5 135/133L Highway Drive Y 34,76 D D 75 2

TR692
385/65R22.5 20PR 22,5 160J/158L Highway Drive N 74,05 D C 71 2

TR695
10R22.5 14PR 22,5 141/139M Highway Front N 47,48 D B 73 2

11R22.5 16PR 22,5 146/143M Highway Front N 52,23 D B 73 2

12R22.5 16PR 22,5 150/147L Highway Front N 61,37 D C 73 2

13R22.5 18PR 22,5 156/150L Highway Front N 68,72 D B 71 2

TR697
385/65R22.5 20PR 22,5 160J/158L Highway Drive N 75,05 D B 72 2

TR918
13R22.5 18PR 22,5 156/153K Off-road All N 78,4 D D 73 2

315/80R22.5-20PR 22,5 157/154K Off-road All N 71,92 E D 75 2

TRC03
11R22,5 16PR 22,5 146/143L Highway All N wird noch bekannt gegeben
295/80R22.5  18PR 22,5 152/149M Highway All N 63,84 C C 69 1

315/80R22.5-18PR 22,5 154/151M Highway All N wird noch bekannt gegeben
315/80R22.5-20PR 22,5 157/154L Highway All N wird noch bekannt gegeben

TRD02
285/70R19,5-14PR 19,5 140/147M Highway Drive Y wird noch bekannt gegeben
285/70R19,5-16PR 19,5 144/142M Highway Drive Y wird noch bekannt gegeben
315/70R22.5-16PR 22,5 152/148M

154/150L Highway Drive Y 66,87 C B 72 1

295/80R22.5-16PR 22,5 152/148M Highway Drive Y 58,63 D B 74 2

315/80R22.5-18PR 22,5 154/151M Highway Drive Y 71,72 D C 75 2
TRD06

9.5R17.5 14PR 17,5 129/127L Y 32,66 E D 75 2

205/75R17,5-12PR 17,5 122/120M Highway Drive Y wird noch bekannt gegeben
205/75R17,5-14PR 17,5 124/122M Highway Drive Y wird noch bekannt gegeben
205/75R17,5-16PR 17,5 126/124M Highway Drive Y wird noch bekannt gegeben
265/70R19,5-14PR 19,5 137/134L Highway Drive Y wird noch bekannt gegeben
305/70R19,5-18PR 19,5 146/143M Highway Drive Y wird noch bekannt gegeben
305/70R19,5-20PR 19,5 148/145M Highway Drive Y wird noch bekannt gegeben
12R22.5 16PR 22,5 152/149K Mixed All Y 69,99 E C 75 2

295/60R22.5-18PR 22,5 150/147K Highway Drive Y wird noch bekannt gegeben
315/60R22.5-18PR 22,5 152/148L Highway Drive Y wird noch bekannt gegeben
275/70R22.5 16PR 22,5 148/145L Mixed All Y 53,46 E D 75 2

305/70R22.5-18PR 22,5 150/148M Highway Drive Y wird noch bekannt gegeben
305/70R22.5-20PR 22,5 153/150L Highway Drive Y wird noch bekannt gegeben
315/70R22.5-16PR 22,5 "152/148M Highway Drive Y 66,87 E B 75 2

295/80R22.5-16PR 22,5 152/148 L Highway Drive Y 63,43 E C 75 2

315/80R22.5-18PR 22,5 154/151 L Highway Drive Y 71,64 E B 75 2

315/80R22.5 20PR 22,5 157/154K Highway Drive Y 73,67 E C 75 2

TRS02
8.25R20-14PR 20 136/134L Highway Front N wird noch bekannt gegeben
8.25R20-16PR 20 139/137L Highway Front N wird noch bekannt gegeben
10R22,5-14PR 22,5 141/139M Highway Front N wird noch bekannt gegeben
10R22,5-16PR 22,5 144/142L Highway Front N wird noch bekannt gegeben
13R22.5-18PR 22,5 156/153L Highway Front N wird noch bekannt gegeben
255/70R22.5-16PR 22,5 140/137M Highway Front N wird noch bekannt gegeben
305/70R22.5-18PR 22,5 150/148M Highway Front N wird noch bekannt gegeben
305/70R22.5-20PR 22,5 153/150L Highway Front N wird noch bekannt gegeben
315/70R22.5-16PR 22,5 152/148M 

154/150L Highway Front N wird noch bekannt gegeben
295/80R22.5-16PR 22,5 152/148M Highway Front N 57,85 C C 73 2

315/80R22.5-18PR 22,5 154/151M Highway Front N 68,07 C C 71 2

315/80R22.5-20PR 22,5 157/154L Highway Front N 69,99 C C 73 2

TRS03
12R22.5 16PR 22,5 150/147L Highway Front N wird noch bekannt gegeben
12R22.5 18PR 22,5 152/149K Highway Front N wird noch bekannt gegeben
315/60R22.5-18PR 22,5 152/148L Highway Front N wird noch bekannt gegeben
295/80R22.5 18PR 22,5 152/148M Highway Front N wird noch bekannt gegeben
315/80R22.5 18PR 22,5 154/151M Highway Front N 66,14 C C 70 1

TRT02
385/65R22.5 20PR 22,5 160J/158L Highway Trailer N 79,48 B C 72 2

385/55R22.5 20PR 22,5 160J/158L Highway Trailer N wird noch bekannt gegeben
TTRD12

225/70R19,5PR14 19,5 128/126L Mixed Drive wird noch bekannt gegeben
TR663

8.25R20-16PR 20 139/137L Mixed All N wird noch bekannt gegeben
9.00R20-16PR 20 144/142K Mixed All N wird noch bekannt gegeben
13R22.5  18PR 22,5 156/153L Mixed All N wird noch bekannt gegeben
315/80R22.5-18PR 22,5 154/151M Mixed All N wird noch bekannt gegeben

Größe Größe Load / Speed Einsatz Empfohlene 
Achse M + S Gewicht K N G

2016_Triangle powered by Zenises_ #4 2016_Triangle powered by Zenises_ #5



2016_Triangle powered by Zenises_ #6 2016_Triangle powered by Zenises_ #7

TR615

Größe Größe Load / Speed Einsatz Empfohlene 
Achse M + S Gewicht K N G

11R22.5-16PR 22,5 146/143J City All N 59,81 D D 75 2

275/70R22.5 18PR 22,5 152/148J City All N 53,42 D D 75 2

• Hohe Sicherheit und lange Lebensdauer
• Gute Traktion auf nasser Fahrbahn
• Nachschneidbar
• Verstärkte Karkasse gegen Schnitt- und Stichverletzungen
• Ideal für Nahverkehrsbusse

TR657

Größe Größe Load / Speed Einsatz Empfohlene 
Achse M + S Gewicht K N G

265/70R19.5 18PR 19,5 143/141J Highway Drive Y 37,71 F D 77 3

10R22.5 14PR 22,5 141/139M Highway Drive Y 48,17 F C 77 3

11R22.5 16PR 22,5 146/143M Highway Drive Y 55,04 F C 77 3

13R22.5 18PR 22,5 156/150L Highway Drive Y 71,6 F B 77 3

• Hervorragende Traktion durch spezielles Profil
• Hohe Lebensdauer durch verschleißfestere Gummimischung
• Antriebsachsenreifen für mittlere Strecken und  Stadt

TR658

Größe Größe Load / Speed Einsatz Empfohlene 
Achse M + S Gewicht K N G

445/65R22.5-20PR 22,5 168J Mixed Drive Y 102,08 B D 73 2

• Großes Block Design für gute Traktion im Gelände 
• Hohe Selbstreinigungskraft durch ein spezielles Profilbild
• Spezielle Laufflächenmischung für erhöhte Schnitt- und Stichgefahren

TR660

Größe Größe Load / Speed Einsatz Empfohlene 
Achse M + S Gewicht K N G

8R22.5-14PR 22,5 130/128M Regional Front N 35,27 D D 73 2

• Hohe Seitenverschleißfestigkeit
• Gleichmäßige Abnutzung
• Geringe Erwärmung und hohe Laufleistung
• Für Lenkachse auf Autobahnverkehr und Stadt geeignet

TR619

Größe Größe Load / Speed Einsatz Empfohlene 
Achse M + S Gewicht K N G

10R22.5 14PR 22,5 141/139M Mixed Drive N 46,98 E D 74 3

• Minimale Aufheizung
• Geeignet für Lastwagen, Kipper, Betonmischer
• Einsatz auf der Antriebsachse

TR656

Größe Größe Load / Speed Einsatz Empfohlene 
Achse M + S Gewicht K N G

8.5R17.5 12PR 17,5 121/120M Highway All N 27,64 E C 73 2

9.5R17.5 14PR 17,5 129/127L Highway All N 32,66 E D 73 2

8R19.5 12PR 19,5 124/122K Highway All N 30,92 E C 73 2

255/70R22.5 16PR 22,5 140/137M Highway All N 39,66 E D 73 2

275/70R22.5 16PR 22,5 148/145L Highway All N 49,07 D C 73 2

• Modernes 4 Rillen Design für gute Wasserableitung
• Spezielle Laufflächenmischung für geringen Rollwiderstand
• Spezielles Laufflächendesign sorgt für gleichmäßigen  
	 Verschleiß und lange Haltbarkeit
• Ideal für Nah- und Fernverkehrsbusse
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TR665

Größe Größe Load / Speed Einsatz Empfohlene 
Achse M + S Gewicht K N G

9R22.5 14PR 22,5 136/134L Highway All N 39,22 D B 73 2

10R22.5 14PR 22,5 141/139M Highway All N 45,17 D C 73 2

315/80R22.5 18PR 22,5 154/151M Highway All N 65,47 D C 73 2

•	Modernes 4 Rillen Design für gute Wasserableitung
•	Spezielles Laufflächendesign sorgt für gleichmäßigen  
	 Verschleiß und lange Haltbarkeit
•	Ideal für Nah- und Fernverkehrsbusse

TR666

Größe Größe Load / Speed Einsatz Empfohlene 
Achse M + S Gewicht K N G

11R22.5 16PR 22,5 148/144M Highway All N 53,23 D D 73 2

12R22.5 16PR 22,5 152/148L Highway All N 60,19 E D 73 2

275/80R22.5 16PR 22,5 149/146M Highway All N 51,08 C D 73 2

315/80R22.5 18PR 22,5 154/151M Highway All N 65,67 D D 73 2

315/80R22.5 20PR 22,5 157/154L Highway All N 67,55 D D 73 2

• Verstärke Seitenschultern für hervorragende Performance und hohe 		
	 Laufleistung
• N Profil Gestaltung sorgt für guten Grip auch bei Nässe
• Spezielle Profilgestaltung  für geringe Erwärmung und hohe Laufleistung
• Laufflächenmischung für geringen Rollwiderstand

TR667

Größe Größe Load / Speed Einsatz Empfohlene 
Achse M + S Gewicht K N G

275/80R22.5 16PR 22,5 149-146M Mixed Drive Y 53,03 E D 75 3

•	Bodenaufstandsfläche sorgt für optimalen Fahrkomfort
•	Hohe Lebensdauer durch spezielle Gummimischung
•	Geringer Rollwiderstand für niedrigere Kraftstoffkosten

TR668

Größe Größe Load / Speed Einsatz Empfohlene 
Achse M + S Gewicht K N G

11R22.5 16PR 22,5 146/143M Mixed All N 53,59 D C 73 2

13R22.5  18PR 22,5 156/150L Mixed All N 70,7 D B 72 2

315/80R22.5 18PR 22,5 154/151M Mixed All N 68,08 D B 72 2

•	Drei im ZigZack Design ausgeführtes Profildesign für viele Untergründe
•	Laufflächenprofil mit breiten Schulterrippen sorgen für gleichmäßigen Abrieb
•	Hohe Haltbarkeit  und hervorragende Traktion bei Nässe

TR669

Größe Größe Load / Speed Einsatz Empfohlene 
Achse M + S Gewicht K N G

13R22.5  18PR 22,5 156/150K Off-road All N 73,14 D B 76 3

•	Großes Block Design für gute Traktion im Gelände 
•	Hohe Selbstreinigungskraft durch ein spezielles Profilbild
•	Spezielle Laufflächenmischung für erhöhte Schnitt- und Stichgefahren
•	Antriebsachse für Betonmischer und Entsorgungsfahrzeuge

TR675

Größe Größe Load / Speed Einsatz Empfohlene 
Achse M + S Gewicht K N G

265/70R19.5 18PR 19,5 143/141J Highway All N 36,37 D C 76 3

• Längsrippenprofil für ausgeprägte Fahrstabilität und Bodenhaftung
• Gute Verschleißfestigkeit gegen ungleichmäßige Abnutzung
• Ausgezeichnete Kosten pro Kilometer
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TR678

Größe Größe Load / Speed Einsatz Empfohlene 
Achse M + S Gewicht K N G

425/65R22.5-20PR 22,5 164J/162K Mixed All N 90,2 C D 73 2

•	Hervorragende Traktion durch spezielles Profil
•	Hohe Lebensdauer durch verschleißfestere Gummimischung
•	Geringer Rollwiderstand für niedrigere Kraftstoffkosten
•	All-Position Reifen für mittlere Strecken und  im Gelände

TR680

Größe Größe Load / Speed Einsatz Empfohlene 
Achse M + S Gewicht K N G

295/60R22.5 18PR 22,5 150/147K Highway Front N 47,84 D B 71 2

•	Lenkachsreifen in modernem Design für optimalen Geradeauslauf
•	Spezielle Laufflächenmischung für geringen Rollwiderstand
•	Spezielle Profilgestaltung  für geringe Erwärmung und hohe Laufleistung

TR685

Größe Größe Load / Speed Einsatz Empfohlene 
Achse M + S Gewicht K N G

245/70R17,5 16 PR 17,5 136/134M Highway Front N D D 73 2

205/75R17.5 16PR 17,5 126/124M Highway Front N 25,2 D C 73 2

215/75R17.5 14PR 17,5 126/124M Highway Front N 28,05 D C 73 2

215/75R17.5 16PR 17,5 135/133L Highway Front N 28,05 D B 73 2

225/75R17.5 14PR 17,5 127/125L Highway Front N wird noch bekannt gegeben
225/75R17.5 16PR 17,5 129/127L Highway Front N wird noch bekannt gegeben
235/75R17.5 18PR 17,5 143/141J Highway Front N 30,31 D B 73 2

235/75R17.5 16PR 17,5 141/140J Highway Front N 30,31 D C 73 2

225/70R19.5 14PR 19,5 128/126L Highway Front N 30,98 D B 73 2

245/70R19.5 14PR 19,5 133/131L Highway Front N 33,5 D B 73 2

285/70R19,5 18 PR 19,5 150/148J Highway Front N 44,98 D D 73 2

305/70R19,5 18 PR 19,5 146/143M Highway Front N 53,92 D D 73 2

8R22.5-14PR 22,5 130/128M Highway Front N 35,74 D C 73 2

315/70R22.5  16PR 22,5 152/148M Highway Front N 62,27 D B 73 2

•	Lenkachsreifen in modernem Design für optimalen Geradeauslauf
•	Spezielle Laufflächenmischung für geringen Rollwiderstand
•	Spezielle Profilgestaltung  für geringe Erwärmung und hohe Laufleistung

TR686

Größe Größe Load / Speed Einsatz Empfohlene 
Achse M + S Gewicht K N G

11R22.5 16PR 22.5 148/144M Highway All N 52,59 D C 74 3

12R22.5 16PR 22.5 152/148L Highway All N 60.54 D D 76 3

295/80R22.5 16PR 22.5 152/148M Highway All N 57,14 D D 76 3

315/80R22.5 18PR 22.5 154/151M Highway All N 66,31 D C 72 2

315/80R22.5 20PR 22.5 157/154L Highway All N 68,19 C D 72 2

•	Lenkachsreifen in modernem Design für optimalen Geradeauslauf
•	Spezielle Laufflächenmischung für geringen Rollwiderstand
•	Hochgeschwindigkeits-Performance und leiser Lauf
•	Spezielle Profilgestaltung  für geringe Erwärmung und hohe Laufleistung

TR688

Größe Größe Load / Speed Einsatz Empfohlene 
Achse M + S Gewicht K N G

11R22.5 16PR 22,5 148/144M Highway Drive Y 55,08 F D 78 3

12R22.5 16PR 22,5 150/147L Highway Drive Y 64,3 E D 78 3

295/80R22.5 16PR 22,5 152/148M Highway Drive Y 59,42 E C 78 3

315/80R22.5 18PR 22,5 154/151M Highway Drive Y 69,49 D D 74 3

315/80R22.5-20PR 22,5 157/154L Highway Drive Y 71,36 D D 74 3

•	Verstärke Seitenschultern für hervorragende Performance und hohe 		
	 Laufleistung
•	Hochgeschwindigkeits-Performance und leiser Lauf
•	Antriebsachsenreifen für mittlere Strecken und  Stadt

TR689A

Größe Größe Load / Speed Einsatz Empfohlene 
Achse M + S Gewicht K N G

215/75R17.5 16PR 17,5 135/133L Highway Drive Y 28,16 D C 75 2

235/75R17.5 16PR 17,5 141/140J Highway Drive Y 30,81 D D 75 2

225/70R19.5-14PR 19,5 128/126L Highway Drive Y 32,23 E D 75 2

245/70R19.5 14PR 19,5 133/131L Highway Drive Y 34,76 D D 75 2

245/70R19.5-16PR 19,5 135/133L Highway Drive Y 34,76 D D 75 2

245/70R19.5-16PR 19.5 135/133L Highway Drive Y 34,76 E D 75 2

•	Hohe Traktionsfähigkeit und Lebensdauer durch  
	 verschleißfestere Gummimischung
•	Gute Wasserableitung und Schnell-Laufeigenschaften
•	Geeignet für hohe Lastenaufnahmen
•	Antriebsachsreifen für schwere LKW
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TR697

Größe Größe Load / Speed Einsatz Empfohlene 
Achse M + S Gewicht K N G

385/65R22.5 20PR 22,5 160J/158L Highway Drive N 75,05 D B 72 2

•	Vier  im ZigZack Design ausgeführtes Profildesign für optimale Traktion
•	Laufflächenprofil mit breiten Schulterrippen sorgen für gleichmäßigen Abrieb
•	Super long life  Haltbarkeit  und hervorragende Traktion bei Nässe
•	Antriebsachsreifen für schwere LKW

TR692

Größe Größe Load / Speed Einsatz Empfohlene 
Achse M + S Gewicht K N G

385/65R22.5 20PR 22,5 160J/158L Highway Drive N 74,05 D C 71 2

•	Neue Gummimischung für geringe Erwärmung und lange Lebensdauer
•	Spezielles Laufflächendesign sorgt für gleichmäßigen Verschleiß  
	 und lange Haltbarkeit
•	Für Lenkachse auf Autobahnen und Stadt geeignet

TR695

Größe Größe Load / Speed Einsatz Empfohlene 
Achse M + S Gewicht K N G

10R22.5 14PR 22,5 141/139M Highway Front N 47,48 D B 73 2

11R22.5 16PR 22,5 146/143M Highway Front N 52,23 D B 73 2

12R22.5 16PR 22,5 150/147L Highway Front N 61,37 D C 73 2

13R22.5 18PR 22,5 156/150L Highway Front N 68,72 D B 71 2

•	Lenkachsreifen in modernem Design für optimalen Geradeauslauf
•	Robuster Karkassenaufbau und sicherer Traktion
•	Modernes 4 Rillen Design für gute Wasserableitung

TR918

Größe Größe Load / Speed Einsatz Empfohlene 
Achse M + S Gewicht K N G

13R22.5 18PR 22,5 156/153K Off-road All N 78,4 D D 73 2

315/80R22.5-20PR 22,5 157/154K Off-road All N 71,92 E D 75 2

•	Gemischte, tiefe Profilblöcke für erhöhte Traktion
•	Hohe Selbstreinigungskraft durch ein spezielles Profilbild
•	Spezielle Laufflächenmischung für erhöhte Schnitt- und Stichgefahren
•	Geeignet für Off-Road Einsatz auf allen Achsen

NEW
2016

TRC03

Größe Größe Load / Speed Einsatz Empfohlene 
Achse M + S Gewicht K N G

11R22,5 16PR 22,5 146/143L Highway All N wird noch bekannt gegeben
295/80R22.5  18PR 22,5 152/149M Highway All N 63,84 C C 69 1

315/80R22.5-18PR 22,5 154/151M Highway All N wird noch bekannt gegeben
315/80R22.5-20PR 22,5 157/154L Highway All N wird noch bekannt gegeben

•	Verstärke, geschlossene Seitenschultern für hervorragende Performance 
•	Hohe Laufleistung durch spezielles Profildesign und Laufflächenmischung
•	Hohe Selbstreinigungskraft durch ein spezielles Profildesign
•	Verstärke Laufflächenmischung in der Mitte  für erhöhte  
	 Schnitt- und Stichgefahren

NEW
2016

TRD02

Größe Größe Load / Speed Einsatz Empfohlene 
Achse M + S Gewicht K N G

285/70R19,5-14PR 19,5 140/147M Highway Drive Y wird noch bekannt gegeben
285/70R19,5-16PR 19,5 144/142M Highway Drive Y wird noch bekannt gegeben
315/70R22.5-16PR 22,5 152/148M

154/150L Highway Drive Y 66,87 C B 72 1

295/80R22.5-16PR 22,5 152/148M Highway Drive Y 58,63 D B 74 2

315/80R22.5-18PR 22,5 154/151M Highway Drive Y 71,72 D C 75 2

•	Gute Verschleißfestigkeit gegen ungleichmäßige Abnutzung
•	Hohe Lebensdauer durch verschleißfestere Gummimischung
•	Geringer Rollwiderstand für niedrigere Kraftstoffkosten
•	FEA Profil und Profil Design für leisen Lauf
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TRS02

Größe Größe Load / Speed Einsatz Empfohlene 
Achse M + S Gewicht K N G

8.25R20-14PR 20 136/134L Highway Front N wird noch bekannt gegeben
8.25R20-16PR 20 139/137L Highway Front N wird noch bekannt gegeben
10R22,5-14PR 22,5 141/139M Highway Front N wird noch bekannt gegeben
10R22,5-16PR 22,5 144/142L Highway Front N wird noch bekannt gegeben
13R22.5-18PR 22,5 156/153L Highway Front N wird noch bekannt gegeben
255/70R22.5-16PR 22,5 140/137M Highway Front N wird noch bekannt gegeben
305/70R22.5-18PR 22,5 150/148M Highway Front N wird noch bekannt gegeben
305/70R22.5-20PR 22,5 153/150L Highway Front N wird noch bekannt gegeben
315/70R22.5-16PR 22,5 152/148M 

154/150L Highway Front N wird noch bekannt gegeben
295/80R22.5-16PR 22,5 152/148M Highway Front N 57,85 C C 73 2

315/80R22.5-18PR 22,5 154/151M Highway Front N 68,07 C C 71 2

315/80R22.5-20PR 22,5 157/154L Highway Front N 69,99 C C 73 2

•	Modernes 4 Rillen Design für gute Wasserableitung
•	Spezielle Laufflächenmischung für geringen Rollwiderstand
•	Spezielles Laufflächendesign sorgt für gleichmäßigen Verschleiß  
	 und lange Haltbarkeit
•	Geschlossene Schultern für leisen Lauf 

TRD06

Größe Größe Load / Speed Einsatz Empfohlene 
Achse M + S Gewicht K N G

9.5R17.5 14PR 17,5 129/127L Y 32,66 E D 75 2

205/75R17,5-12PR 17,5 122/120M Highway Drive Y wird noch bekannt gegeben
205/75R17,5-14PR 17,5 124/122M Highway Drive Y wird noch bekannt gegeben

205/75R17,5-16PR 17,5 126/124M Highway Drive Y wird noch bekannt gegeben

265/70R19,5-14PR 19,5 137/134L Highway Drive Y wird noch bekannt gegeben
305/70R19,5-18PR 19,5 146/143M Highway Drive Y wird noch bekannt gegeben
305/70R19,5-20PR 19,5 148/145M Highway Drive Y wird noch bekannt gegeben
12R22.5 16PR 22,5 152/149K Mixed All Y 69,99 E C 75 2

295/60R22.5-18PR 22,5 150/147K Highway Drive Y wird noch bekannt gegeben
315/60R22.5-18PR 22,5 152/148L Highway Drive Y wird noch bekannt gegeben
275/70R22.5 16PR 22,5 148/145L Mixed All Y 53,46 E D 75 2

305/70R22.5-18PR 22,5 150/148M Highway Drive Y wird noch bekannt gegeben
305/70R22.5-20PR 22,5 153/150L Highway Drive Y wird noch bekannt gegeben
315/70R22.5-16PR 22,5 "152/148M Highway Drive Y 66,87 E B 75 2

295/80R22.5-16PR 22,5 152/148 L Highway Drive Y 63,43 E C 75 2

315/80R22.5-18PR 22,5 154/151 L Highway Drive Y 71,64 E B 75 2

315/80R22.5 20PR 22,5 157/154K Highway Drive Y 73,67 E C 75 2

•	Große Aufstandsfläche und gute Verschleißfestigkeit gegen 
	 ungleichmäßige Abnutzung
•	TMS Mixing Technik für  lange Lebensdauer und niedrigere Kilometerkosten
•	Hervorragende Traktion bei Nässe
•	Antriebsachsreifen für schwere LKW

TRT02

Größe Größe Load / Speed Einsatz Empfohlene 
Achse M + S Gewicht K N G

385/65R22.5 20PR 22,5 160J/158L Highway Trailer N 79,48 B C 72 2

385/55R22.5 20PR 22,5 160J/158L Highway Trailer N wird noch bekannt gegeben

•	Moderner Trailerreifen für Hochgeschwindigkeits-Performance und leisen Lauf
•	Breite Schulteraufstandsflächen für gleichmäßigen Abrieb
•	Hochgeschwindigkeits-Performance und leiser Lauf
•	Spezielle Laufflächenmischung für geringen Rollwiderstand  
	 und Kosteneinsparung

NEW
2016

TRS03

Größe Größe Load / Speed Einsatz Empfohlene 
Achse M + S Gewicht K N G

12R22.5 16PR 22,5 150/147L Highway Front N wird noch bekannt gegeben

12R22.5 18PR 22,5 152/149K Highway Front N wird noch bekannt gegeben

315/60R22.5-18PR 22,5 152/148L Highway Front N wird noch bekannt gegeben

295/80R22.5 18PR 22,5 152/148M Highway Front N wird noch bekannt gegeben

315/80R22.5 18PR 22,5 154/151M Highway Front N 66,14 C C 70 1

•	Laufflächenprofil mit breiten Schulterrippen sorgen für gleichmäßigen Abrieb
•	Super long life  Haltbarkeit  und hervorragende Traktion bei Nässe
•	Für Lenkachse auf Autobahnen und Stadt geeignet

NEW
2016

TR663

Größe Größe Load / Speed Einsatz Empfohlene 
Achse M + S Gewicht K N G

8.25R20-16PR 20 139/137L Mixed All N wird noch bekannt gegeben
9.00R20-16PR 20 144/142K Mixed All N wird noch bekannt gegeben
13R22.5  18PR 22,5 156/153L Mixed All N wird noch bekannt gegeben
315/80R22.5-18PR 22,5 154/151M Mixed All N wird noch bekannt gegeben

•	Lenkachsreifen in modernem Design für optimalen Geradeauslauf
•	Robuster Karkassenaufbau und sicherer Traktion
•	Modernes 4 Rillen Design für gute Wasserableitung

NEW
2016



FERNVERKEHR
Die Fernverkehr Reifen TRIANGLE stellen  sicher, dass Ihre 
Waren über weite Strecken in wirtschaftlichster und sicher Weise 
ausgeliefert werden. Sei es für die Lenkachse, Antriebsachse oder 
den Anhänger. TRIANGLE Lkw-Reifen sind  langlebig, haben eine 
hohe Laufleistung und eine geringe Wärmeerzeugung und sorgen 
für optimale Betriebsbedingungen.

REGIONALVERKEHR
Kurz- und Mittelstrecken LKW-Dienste gehören zu den 
anspruchsvollsten Anwendungen. Niedrige Geschwindigkeit,  
schwere  Belastung, enge Radien und hohe Kurvenkräfte.  
Alles andere als ideale Bedingungen. Deshalb haben wir auf die 
TRIANGLE regionalen Lkw-Reifen besonderes Augenmerk gelegt.  
Mit einer dauerhaften Struktur und robustem Profildesign passen  
sie sich dem harten Arbeitsalltag an.

MIXED SERVICE
Egal, ob es für lange oder kurze Strecken auf der Straße 
oder abseits der Straße ist, hier müssen sich die Reifen den 
unterschiedlichen Betriebsbedingungen anpassen. TRIANGLE 
Reifen bieten eine robuste Struktur, die die unterschiedlichen 
Straßenoberflächen berücksichtigt und den Lastbedingungen 
standhalten kann. Durch das einzigartige Profil Design wird die 
Traktion unter  Off-Road- Bedingungen und auch die Präzision und 
der Grip auf der Straße geschaffen.

OFF-ROAD SERVICE
Für härteste Bedingungen auf der Baustelle braucht man Offroad-
Reifen. Um den harten Bedingungen  gerecht zu werden, müssen 
die Ansprüche an die Tragfähigkeiten, Schnittfestigkeit und 
eine gute Traktion auf alle Arten von Oberflächenbedingungen 
abgestimmt werden. TRIANGLE LKW Geländereifen sind im 
Design mit robuster und langlebiger Struktur versehen um im rauen 
Arbeitsumfeld zu bestehen. 


